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- eksempel

Taghældning, bredde på tag, tykkelse af tag og spærafstand.
Kviste, stråtagskviste, stråtagskvist, svolle, tagkviste, kvist, huskvist, kvistdesign, stråtag, stråtækt, vinduer, kvistvinduer, kvistvindue, byg kvist, byg en kvist, stråtagsvinduer, buede vinduer

Kviste, stråtagskviste, stråtagskvist, svolle, tagkviste, kvist, huskvist, kvistdesign, stråtag, stråtækt, vinduer, kvistvinduer, kvistvindue, byg kvist, byg en kvist, stråtagsvinduer, buede vinduer

Taghældning og bredden på taget er afgørende for kvistens størrelse og udformning. 

Kvisten leveres som standard med en taghældning på 30 grader eller mere.

Typisk placeres vinduespladen ca 800 mm over gulv niveau. 

Det er samtidig ønskeligt, at kvistens tag ikke går op i mønningen (ca 800 mm under kippen) 

Eksempel - lille model:

Eksempel: Taghældning på 45 grader og en gulv bredde større end 5600 mm giver mulighed for
både pænt design og kvalitet i tækkearbejdet.

Ved smallere huse må der "klippes en tå og skæres en hæl". Sådan at forstå, at det er klogt at
tale med tækkemanden om, hvor der skal "strammes" lidt på målene. Derved få man klar besked
på, om det er design, tagets levetid eller blot en dyrere løsning man vælger.
Kviste, stråtagskviste, stråtagskvist, svolle, tagkviste, kvist, kvistdesign, stråtag, vinduer, kvistvinduer, kvistvindue, byg kvist, byg en kvist, stråtagsvinduer, buede vinduer

Tagets tykkelse:

Tagets tykkelse oplyses ved bestilling. Den bestemmer gipsbuens tilskæringen mod
skråvæggen. Målet bestemmes af afstanden fra indvendig forskalling og ud til oversiden af
spærhovedet (fra "beklædning af skråvæg" til "anlæg for vindgips").

Det er klogt at rådføre sig med maleren om hvor stor fuge, der ønskes mellem gipsbuen og
beklædningen af skråvæggen - vi foreslår ca 5-10 mm til en tynd elastisk acryl fuge, der er beskyttet mod vedhæftning på bagsiden.

Som standard er den lille hhv store kvist tilpasset en spærafstand på 950 mm og 1300 mm. Mindre spærafstande kræver speciel tilpasning efter aftale.

Vægt for lille model: 190kg
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Model betegnelserne er:

Kvist-DI-20/30-900-o

for kvist med hældning på 20 grader indvendig, 30 grader hældning udvendig og vindue 900 mm bredde i halvmåne form.

Kvist-DI-20/30-900-s

for kvist med hældning på 20 grader indvendig, 30 grader hældning udvendig og vindue 900 mm bredde i halvmåne form med svaj ved bundkarmen.

Kvist-DI-20/30-1250-o

for kvist med hældning på 20 grader indvendig, 30 grader hældning udvendig og vindue 1250 mm bredde i halvmåne form.

Kvist-DI-20/30-1250-s

for kvist med hældning på 20 grader indvendig, 30 grader hældning udvendig og vindue 1250 mm bredde i halvmåne form med svaj ved bundkarmen.

Form:

Model med svaj ved bundkarm - og uden svaj
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Kvist-BI-20/30-1320-s

Kvist med hældning på 20 grader indvendig, 30 grader hældning udvendig og vindue indadgående i bredden 1320 mm.
Klassisk model med vinduer som åbner indad.
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